SCHEDA TECNICA CVS 55 S ZENTRALE VAKUUMEIHEIT

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI

VS 80 S ZENTRALE
VAKUUMEIREIT

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

Die CVS 55 S (Central Vacuum System) der
Depureco-Baureihe ist die stationdre Absaugeinheit
fir Zentralsysteme aller Art. Kombiniert mit einer
Filtereinheit (DV-AIR) hat der CVS den Zweck, ein
grolBes zentrales System mit zahlreichen
Saugstellen, auch in unterschiedlichen H6hen, mit
Strom zu versorgen. Der CVS 55 S wird unter
Berticksichtigung der erforderlichen Leistung, der
Art des zu saugenden Materials, des Abstands der
Leitungen, der Gleichzeitigkeit der Saugstellen und
der verschiedenen Bediirfnisse des Kunden
entwickelt. Er kann je nach benétigter Leistung der
Anlage mit unterschiedlichen Motorgréen
(Seitenkanalverdichter) ausgestattet werden. Der
Transport wird durch zwei durchgehende
Fihrungen erleichtert, die an der Unterseite der
Maschine fiir die Handhabung mit Gabelstapler
vorgesehen sind. Der Absauger kann mit einem
Hepa-Filter der Staubklasse H14 als Unterstiitzung
fir den Hauptfilter ausgestattet werden. Perfekte
Lésung flr jede Art von groBen zentralisierten
Systemen, die mehrere gleichzeitige Saugstellen
benétigen oder groRe Materialmengen absaugen

mdssen.
POTENZA
5,5 kW

MOTORE
Voltaggio

400V

Massimo vuoto

510mBar

Vuoto in continuo

440mBar

Massima portata d'aria 320m3/h

Frequenza

50/60Hz

Potenza

7,5HP
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