SCHEDA TECNICA CVS200P

SCHEDA TECNICA

GVS200P

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

Unitatea CVS 200 P (Central Vacuum System) din
gama Depureco este o unitate fixa de aspirare
pentru sisteme centralizate de toate tipurile.
Combinat cu o unitate de filtrare (DV-AIR), are
scopul de a alimenta un sistem centralizat mare cu
numeroase puncte de aspirare, chiar [@i la diferite
n2IRimi. CVS 200 P este proiectat Bindnd cont de
puterea necesarfd, tipul de material care trebuie
aspirat, lungimea traseelor conductelor, numrul
gurilor de aspiral@lie care lucreaz in acelal@li timp Zli
diferitele nevoi ale clientului. Poate fi echipat cu
tipuri diferite de motor (turbine cu canal lateral) in
funcllie de puterea cerutl® de sistem. Transportul
este facilitat datorit? a doua ghidaje prevazute pe
partea de jos a utilajului pentru manipularea cu
stivuitorul. Extractorul poate fi echipat cu un filtru
absolut H14 ca suport pentru unitatea principal de
filtrare. Solul@lie perfectl pentru orice tip de sistem
centralizat mare care necesit® mai multe puncte de
aspirafflie simultane sau necesit@ transportul unor

cantit?Rli mari de material.
POTENZA
22 kW

DATI TECNICI

MOTORE

Voltaggio 400V
Massimo vuoto 320mBar
Vuoto in continuo 250mBar
Massima portata d'aria 1.770m3/h
Frequenza 50/60Hz
Potenza 30HP
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DEPURECO SCHEDA TECNICA CVS200P

OPZIONI < SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI

X

P

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 cartucce poliestere antistatico

9 m? superficie filtrante
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