
SCHEDA TECNICA

Accessori

PRE-SEPARATORE
CICLONICO 70 CON ENDLESS
BAG
Pre-Separatore Ciclonico Con
Endless Bag

APPLICAZIONE
Polveri fini, secche e

impaccanti

Tipo di raccolta
Endless bag



SCHEDA TECNICA

VANTAGGI

Separazione ciclonica ad alta efficienza Smaltimento sicuro e senza dispersione

Protezione totale per operatori e ambiente

HIGHLIGHTS

EFFETTO CICLONICO

L’entrata tangenziale facilita il deposito del
materiale aspirato grazie all’effetto
ciclonico.

UNITÁ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all’interno di un
robusto sacco di plastica a rotolo
regolabile lungo 20 mt. Una volta riempito
il sacco è sufficiente sigillarlo e rimuoverlo,
senza che vi sia contatto tra operatore e
materiale.

DATI TECNICI

Macchina

Bocca aspirante in entrata 70

Bocca aspirante in uscita 70 Ø mm

Sistema di raccolta Endless Bag

Dimensioni 655 x 740 mm

Altezza 1540 mm



SCHEDA TECNICA

DOTAZIONI

Maniglione di spinta Ruota con freno
Ruota antitraccia con freno integrato

Ruote
Ruote antitraccia pivottanti

COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato
industriale

Effetto ciclonico
Bocca aspirante tangenziale + ciclone


