A DEPURECO SCHEDA TECNICA

ACCESSORI

PRE-SEPARATORE INERT

PRE-SEPARATORE AD IMMERSIONE PER
POLVERI POTENZIALMENTE ESPLOSIVE




A DEPURECO SCHEDA TECNICA

INDUSTRIAL VACUUMS

VANTAGGI

e Inertizzazione sicura delle polveri esplosive ¢ Protezione totale contro il rischio di incendi e
esplosioni

¢ Soluzione efficace e protettiva

HIGHLIGHTS

BAGNO A LIQUIDO INERTIZZANTE

Contenitore con sistema a immersione
delle polveri conduttive. Previene la
formazione di atmosfere esplosive
all'interno dell’aspiratore neutralizzando le
polveri in entrata.

DATI TECNICI

MACCHINA FILTRAZIONE

Bocca aspirante in entrata 50 Filtro aggiuntivo Trappola per scintille
Bocca aspirante in uscita 50 @ mm

Sistema di raccolta Contenitore con liquido inertizzante

Capacita 100 Lt

Sistema di scarico liquidi Valvoladiscarico

Dimensioni 630x 615 mm

Altezza 880 mm

Separazione solido Cestello grigliato

Separazione liquidi Filtro liquidi da 1502m

Valvola di sicurezza Hydrogen Vent




