A DEPURECO DATENBLATT

UUUUUUUUUUUUUUUUU

ZUBEHOR

INERT VORABSCHEIDER

TAUCHVORABSCHEIDER FUR
POTENZIELL EXPLOSIVE STAUBE




A DERURECD DATENBLAT

EIGENSCHAFTEN

¢ Sichere Inertisierung von explosiven Stauben

e Umfassender Schutz vor Brand- und
Explosionsgefahr

¢ Wirksame und schiitzende Lésung

HIGHLIGHTS

FLUSSIGKEITSBAD ZUR INERTISIERUNG

Behalter mit leitfahigem
Staubaustauchsystem. Verhindert die
Bildung explosiver Atmospharen im
Inneren des Staubsaugers durch
Neutralisierung des eindringenden Staubs.

TECHNISCHE DATEN

MASCHINE FILTRIERUNG

Sauganschluss - fiir den 50 Zusatzlicher Filter Funkenfalle
Industriesauger

Sauganschluss - fiir den Zubehor 50 @ mm

Erfassungssystem

Behalter mit Inertisierungsflissigkeit

Kapazitat

100 Lt

Flussigkeitsentwasserungssystem

Entleerungsventil

Abmessungen 630x 615 mm
Gesamthohe 880 mm
Abtrennung von Feststoffen Gegitterter Korb

Trennung von Flissigkeiten

Liquidfilter 1502m

Sicherheitsventil Hydrogen Vent
SERIENAUSSTATTUNG
4 4 N [~ N\
)\
A I
1
FLOSSIGKEITSSTANDANZEIGE BX STAHLKONSTRUKTION
Edelstahl Behilter AISI 304 (V2A) Robuste Konstruktion aus lackiertem
Industriestahl




