A DEPURECO FISA DE DATE TEHNICE

ACCESORII

PRE-SEPARATOR INERT

PRE-SEPARATOR CU IMERSIE PENTRU
PULBERI POTENTIAL EXPLOZIVE




A DEPURECO

INDUSTRIAL VACUUMS

FISA DE DATE TEHNICE

CARACTERISTICI

e Inertizareain sigurani@ a prafurilor explozive

¢ SolulZlie eficient (i protectoare

HIGHLIGHTS

BAIE DE LICHID DE INERTIZARE

Container cu sistem conductiv de imersie a
prafului. Previne formarea de atmosfere
explozive in interiorul aspiratorului prin
neutralizarea prafului care intra.

DATE TEHNICE

¢ ProtecZlie total? impotriva riscului de incendiu [Zli
explozie

MASINA FILTRARE
Con de aspiratie 50  Filtru suplimentar Capcanl? pentru scantei
leflire admisie aspirallie 50 @ mm

Sistemul de colectare

Container din ofZel inoxidabil AISI304

Capacitate 100 Lt
Sistem de scurgere a lichidului Supapl? de evacuare
Dimensiuni 630x 615 mm
n@IZime 880 mm
Separarea solidelor Coll grilat
Supap de siguran2 Hydrogen Vent
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INDICATOR DE NIVEL AL LICHIDULUI BX CONSTRUCTIE DIN OTEL
Co?din ol inox AlSI 304 Constructlie industrial robust din olZel
vopsit
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