
FICHA TÉCNICA

Accesorios

PRE-SEPARADOR CICLÓNICO
50 CON ENDLESS BAG
Separador ciclónico con bolsa sin
fin

APLICACIÓN
Polvos finos y secos

Sistema de recogida
Endless bag



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Separación ciclónica de alta eficiencia Eliminación segura y sin dispersión

Protección total para los operadores y el medio
ambiente

HIGHLIGHTS

EFECTO CICLÓNICO

La entrada tangencial facilita la deposición
del material aspirado gracias al efecto
ciclónico.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un robusto
saco en rollo de plástico ajustable de 20 m
de longitud. Una vez lleno el saco, sólo hay
que sellarlo y retirarlo, sin contacto entre
el operario y el material.

DATOS TÉCNICOS

Máquina

Boca de entrada 50

Entrada de aspiración Salida 50 Ø mm

Sistema de recogida Endless Bag

Dimensiones 515 x 605 mm

Altura 1365 mm



FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO

Asa de empuje RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado

Ruedas
Ruedas pivotantes que no dejan marcas

CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero
pintado

Efecto ciclónico
Boca de aspiración tangencial y Ciclón


