
FICHE TECHNIQUE

Accessoires

PRÉ-SÉPARATEUR
CYCLONIQUE 70 AVEC
ENDLESS BAG
Pré-séparateur cyclonique avec
sac sans fin

APPLICATION
Poussières fines, sèches

Système de collecte
Endless bag



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Séparation cyclonique à haute efficacité Élimination sûre et sans dispersion

Protection totale pour les opérateurs et
l'environnement

HIGHLIGHTS

EFFET CYCLONIQUE

L’entrée tangentielle facilite le dépôt de la
matière aspirée grâce à l’effet cyclonique.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un sac en
plastique robuste et réglable de 20 m de
long. Une fois le sac rempli, il suffit de le
fermer et de le retirer, sans contact entre
l’opérateur et le matériau.

DONNÉES TECHNIQUES

Machine

Bouche d'aspiration d'entrée 70

Bouche d'aspiration sortie 70 Ø mm

Système de collecte Endless Bag

Dimensions 655 x 740 mm

Hauteur 1540 mm



FICHE TECHNIQUE

EQUIPEMENT

Poignée de poussée Roue avec frein
Roue non marquante avec frein intégré

Roues
Roues pivotantes non marquantes

CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

TAN
Bouche aspirante tangentielle et Cyclone


