
DATENBLATT

Zubehör

Vorabscheider mit
Zyklon 70 mit Endless
Bag
Zyklonvorabscheider mit
Endlosbeutel

ANWENDUNG
Feine und trockene Stäube

Erfassungssystem
Endless bag



DATENBLATT

EIGENSCHAFTEN

Hocheffiziente Zyklonabscheidung Sichere und verlustfreie Entsorgung

Umfassender Schutz für Bediener und Umwelt

HIGHLIGHTS

ZYKLONEFFEKT

Der tangentiale Einlass erleichtert die
Ablagerung des angesaugten Materials
aufgrund des Zykloneffekts.

SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem robusten, 20 m
langen, verstellbaren Kunststoff-Rollsack
gesammelt. Sobald der Sack gefüllt ist,
wird er einfach verschlossen und
entnommen, ohne dass der Bediener mit
dem Material in Berührung kommt.

TECHNISCHE DATEN

Maschine

Sauganschluss - für den Industriesauger 70

Sauganschluss - für den Zubehör 70 Ø mm

Erfassungssystem Endless Bag

Abmessungen 655 x 740 mm

Gesamthöhe 1540 mm



DATENBLATT

SERIENAUSSTATTUNG

Schiebegriff Rad mit Bremse
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem
Industriestahl

Zyklonischer Effekt
Tangentialen Einlass + Zyklon


