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1. INFORMARE

Prefaţă
Stimate client, 

Îţi mulţumim că ai preferat DEPURECO şi te felicităm pentru alegerea aspiratorului din seria BULL 

Am pregătit acest manual pentru a vă permite să  apreciaţi calitatea acestui  echipament. Vă recomandăm 
să citiţi cu atenţie înainte de prima utilizare.  
Manualul include informaţii, recomandări şi avertismente importante privind utilizare aspiratorului, care vă vor 
ajuta la exploatarea deplina a caracteristicilor tehnice ale acestuia.  

Recomandăm citirea cu atenţie a mesajelor, avetismentelor şi indicaţiilor precedate de urmatoarele simboluri: 

pentru siguranţa personalului; 

 pentru integritatea aspiratorului; 

   pentru protecţia mediului înconjurător. 

Acest aspirator a fost conceput pentru extragerea prafului și a reziduurilor de procesare. 

Materialul aspirat tinde să se așeze la partea inferioară a recipientului ca rezultat al deflectorului plasat imediat la 
intrarea în camera filtrului; Particulele mai fine de praf sunt transportate de fluxul de aer și sunt depuse pe suprafața 
filtrului plasat deasupra containerului. 

Acest manual descrie următoarele modele: 
BULL UNO Aspirator monofazic 
BULL TRE Aspirator trifazic 

Aspiratorul poate fi echipat cu următoarele filtre: 
-filtrul M
-filtrul L
-filtrul MTF
-filtrul H

Pentru o capacitate crescută de filtrare, poate fi montat filtrul  H (sau filtrul absolut). 

Aceste aspiratoare sunt clasificate în funcție de următoarele categorii de praf: 
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M Risc mediu-adecvat pentru separarea prafului cu o valoare limită de expunere>0,1 mg / m3 
 
 
 

H risc ridicat - adecvat pentru separarea prafului cu o valoare limită de expunere în 
funcție de volum, inclusiv tipuri de praf cancerigen și patogen. 

 
 
Acest  manual oferă toate informaţiile necesare utilizării şi întreţinerii aspiratorului dvs. 
 
Acest model specific a fost supus unor teste stricte pentru a asigura o fiabilitate maximă. Funcționarea și 
durabilitatea acestuia depind de utilizarea și întreținerea corespunzătoare 
 
Acest manual este parte integrantă a aspiratorului şi trebuie să  îl însoţească tot timpul, până la casare sa. 
În cazul în care acesta a fost pierdut sau distrus puteţi solicita o altă copie a acestuia  de la DEPURECO 
INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.(aici denumită simplu DEPURECO) 
 
Informaţiile tehnice conţinute în acest manual sunt în exclusivitate proprietatea DEPURECO şi trebuie considerate 
confidenţiale. 
Reproducerea , chiar şi partială, a graficii, textului şi ilustraţiilor este interzisă prin lege. 
 
Unele detalii prezentate în figurile din acest manual pot diferi fata de cele de pe aspiratorul dvs. ; Acest lucru se 
datorează faptului că unele componente pot fi eliminate pentru a asigura o claritate maximă. 
 
Pentru o consultare mai ușoară, acest manual este împărțit în secțiuni care sunt identificate printr-un simbol grafic 
specific. Subiectele cuprinse în acest manual sunt cele cerute în mod expres de Directiva 2006/42/CE privind 
echipamentele, iar datele tehnice sunt preluate din fișierul tehnic arhivat la DEPURECO. 
 
În conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE (REACH), DEPURECO declară că produsele sale nu conțin 
substanțe de mare îngrijorare (SVHC) incluse în lista de candidaturi. 
 
Acest manual trebuie păstrat într-o locație care poate fi ușor accesată de către personalul responsabil cu 
funcționarea și întreținerea aspiratorului. 
Orice litigiu va fi audiat de Curtea de la Torino (Italia). 
 
 
 

Acest manual trebuie sa însoţească aspiratorul chiar dacă acesta se vinde! 
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1.1 Identificarea părţilor componente 

1) mâner(pentru deplasare) 
2) tablou de control 
3) capacul de protective al motorului 
4) maneta de scuturare a filtrului
5) camera filtrului 
6) container pentru materialul aspirat 
7) mânerul de blocare/deblocare a containerului 
8) gura de aspirare

1.2 Opţionale 

DEPURECO oferă o largă gamă de accesorii opţionale in funcţie de aplicaţia de aspirare. 

1.3 Datele de identificare ale producătorului 

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.  
C.so Europa, 609 – 10088 Volpiano - ITALY tel.
+39 011 98 59 117 
fax +39 011 98 59 326 e-m
email:
depureco@depureco.com 
website: www.depureco.com VAT
No. 02258610357
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1.4 Plăcuţa de identificare 

Datele de pe plăcuța de identificare a aspiratorului trebuie să fie menționate în orice comunicare cu producătorul 
sau distribuitorul 

1.5 Recomandări referitoare la utilizare  
Acest model de aspirator specific a fost proiectat, construit și protejat exclusiv pentru o utilizare profesionistă 
industrială a aspirării uscate - nepericuloase 

Pentru curățarea prafului periculos aferent zonei ATEX Z 22, vă rugăm să cereți versiunea DEPURECO B1 (numai 
BULL TRE). 

Dacă este echipat cu un filtru special și un flotor, aspiratorul poate fi folosit pentru curățarea lichidelor neinflamabile 
și necorosive. 

Orice altă utilizare este considerată INCORECTĂ. 

1.6 Condiţii de mediu permise  
Pentru a asigura funcționarea corectă, aspiratorul trebuie să fie ținut departe de agenții atmosferici (ploaie, 
grindină, zăpadă, ceață, praf în suspensie etc.) într-o zonă cu o temperatură a încăperii cuprinsă între 5 ° și 
45 ° C și o zonă de lucru curată, cu iluminare suficientă și cu o atmosferă non-explozivă. 
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1.7 Nivelul de zgomot  
Testele de zgomot efectuate asupra acestor modele specifice de aspiratoare relevă un nivel de presiune sonoră de: 

- BULL UNO CU DOUĂ MOTOARE :   70 dBA;
- BULL UNO CU TREI MOTOARE   :   72 dBA;
- BULL 3 MONOFAZAT   :   70 Dba 
- BULL 3 TRIFAZAT   :   72 dBA 

Atenţie! 
Pentru nivelurile de presiune acustică peste 85 dB (A), lucrătorii 
expuși trebuie să poarte echipament personal de protecție adecvat 
(PPE), cum ar fi protecția individuală a auzului omologată de 
omologarea de tip. 

În aceste condiții, lucrătorilor trebuie să li se ofere o instruire 
adecvată și informații privind riscurile generate de expunerea la 
zgomot. 
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1.8 Technical data 

Caracteristici UM 
BULL UNO 

2 M 
BULL UNO 

3M 

lt/Ga
l lt/Gal lt/Gal lt/Gal 

65/18 100/27 65/18 100/27 

Greutate* Kg 71 71 
 

Dimensiuni* cm 650X850X140 
L x l 

Putere KW - HP . 
2.4 | 
3,4 3.9 - 5,2 

Depresiune 
maximă 

mbar 250 

Volum aer 
aspirat M3/h 380 570 
Suprafaţa 
fitrului 

m2/Ft2 M 2,4 
Suprafaţa 
filtrului 

m2/Ft2H 2.8 
Nivelul de 
zgomot dB-A 72 
Volum 
container 

Lt/Gal 65 100 65 100 
(*) greutatea fără ambalaj – greutatea ambalajului 18 Kg; 
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1.9 Garanţia 
DEPURECO garantează acest model de aspirator pentru o perioadă de 12 luni de la data cumpărării, așa cum este 
indicat pe chitanța fiscală emise la momentul livrării de către comerciant cu amănuntul. 

Garanția nu se aplică dacă aspiratorul este reparat de persoane neautorizate sau dacă este utilizat cu unelte sau 
accesorii sau componente care nu sunt furnizate sau neautorizate de la DEPURECO sau dacă se constată că 
numărul de serie a fost îndepărtat sau modificat (în perioada de garanție). 

DEPURECO garantează reparația sau înlocuirea gratuită a tuturor pieselor sau componentelor găsite în timpul 
perioadei de garanție ca defecte de fabricație. 

Reparațiile vor fi executate exclusiv la site-ul DEPURECO sau într-un centru de asistență aprobat de DEPURECO, 
iar mașina trebuie trimisă gratuit (costul de transport la taxa utilizatorului, dacă nu se convine altfel). 

Garanția nu acoperă curățarea părților funcționale. 

Copia după dovada achiziției – copia facturii fiscale - trebuie să fie arătat tehnicianului autorizat care va efectua 
reparații sau va trebui să însoțească livrarea aspiratorului. 

Defectele care nu sunt de natură materială sau legate de producție vor fi analizate exclusiv la site-ul DEPURECO 
sau într-un centru de asistență aprobat de DEPURECO. 

Dacă revendicarea  rezultă a fi nejustificată, toate cheltuielile de reparație și / sau înlocuirea pieselor vor fi percepute 
clientului. 

Următoarele articole sunt excluse din garanție: daune accidentale cauzate de transport, neglijență sau tratament 
necorespunzător, utilizarea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor din acest manual sau daune provenite de la 
evenimente indispensabile utilizării / funcționării normale a aspiratorului. 

Garanția DEPURECO nu se aplică eventualelor vătămări corporale sau pagube materiale sau profituri pierdute 
datorate utilizării incorecte a aspiratorului sau nerespectării instrucțiunilor din acest manual. 

În caz de controversă, Curtea de la Torino (Italia) are jurisdicție exclusivă. 

Protejați-vă achizițiile prin aderarea la programul exclusiv "garanție plus" 

Accesaţi  www.depureco.com,  

   şi completați formularul pentru a extinde garanția până la 24 de luni 
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2 SIGURANŢA 

2.1  Informaţii referitoare la siguranţă 

Inspectorul de Securitate si Sanatate a Muncii are obligatia de a educa, informa si instrui lucratorii 
cu privire la riscurile legate de utilizare aspiratorului pentru a se putea proteja pe ei si a proteja 
persoanele din jur. 

Nerespectarea standardelor de siguranță și a precauțiilor de bază pot provoca accidente în timpul utilizării, 
întreținerii și reparării aspiratorului. Accidentele pot fi evitate frecvent prin recunoașterea unor situații potențial 
periculoase, înainte de a apărea. Instruirea adecvată este foarte importantă în acest scop. 

DEPURECO nu poate fi trasă la răspundere pentru accidente sau deteriorări cauzate de utilizarea 
necorespunzătoare a aspiratorului de către personalul neinstruit sau de nerespectarea, chiar parțială, a 
standardelor de siguranță în muncă și a procedurilor de intervenție cuprinse în acest manual. 

Avertismentele de siguranță și măsurile de precauție sunt indicate în acest manual, precum și pe produsul însuși. 

Operatorii trebuie să acorde o atenție deosebită acestor avertismente pentru a preveni accidentele cu consecințe 
grave asupra lor și a altor persoane. 

Mesajele de siguranță sunt evidențiate de următoarele simboluri: 

Atenţie! 
Nerespectarea acestor mesaje poate cauza rănirea operatorului. 

Atenţie! 
Nerespectarea acestor mesaje poate cauza deteriorarea aspiratorului. 

Atenţie! 
  Nerespectarea acestor mesaje poate provoca daune mediului înconjurător. 

DEPURECO își proiectează și fabrică echipamentele și accesoriile cu grijă, identificând și compensând posibilele 
riscuri legate de utilizarea acestora. În cazul în care se utilizează echipamentele, procedurile, metodele de lucru sau 
tehnicile care nu sunt recomandate în mod expres de DEPURECO, este esențial să se asigure în prealabil că nu 
există pericole pentru sine și pentru ceilalți, în ciuda faptului că DEPURECO nu este tras la răspundere 

Utilizaţi numai piesele de schimb originale DEPURECO 
Depureco nu va fi tras la răspundere dacă folosiţi piese de schimb neoriginale. 
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2.2 Cerinţe privind siguranţa 

Atentie! 
Indicațiile de mai jos sunt importante pentru a preveni pericolele care pot apărea în timpul 
funcționării aspiratorului. Cu toate acestea, acestea nu pot înlocui expertiza și bunul simț al 
operatorilor ca un cadru global pentru prevenirea accidentelor. 

Fiecare secțiune conține alte cerințe de siguranță specifice pentru diferitele operațiuni 

PRUDENŢĂ! 
• Utilizarea aspiratorului va fi făcută numai de  adulți, instruiți corespunzător.

• Acest aspirator este destinat utilizării industriale, de exemplu: fabrici, depozite, ateliere.

• Conectați aspiratorul la o sursă de alimentare electrică.

• În timpul utilizării, blocați întotdeauna aspiratorul, utilizând frâna specială situată pe roata pivotantă.

• Acest aspirator nu este destinat pentru medii corozive sau explozive.

• Țineți aspiratorul liber de elemente externe, cum ar fi deșeurile, uleiul, sculele și alte obiecte care ar putea
deteriora funcția și cauza rănirea oamenilor.

• Evitați utilizarea solvenților toxici sau inflamabili, cum ar fi benzina, benzenul, eterul și alcoolul, pentru curățare.

• Evitați contactul prelungit  cu solvenți  și vaporii acestora.

• Evitați utilizarea flăcărilor sau surselor de căldură ; Asigurați o ventilație adecvată.

• Nu folosiți niciodată aspiratorul fără filtru.

• Nu aspirați țigaretele aprinse: ar putea aprinde filtrul.

• Nu aspirați produse petroliere sau lichide inflamabile în general.

• Asigurați-vă că toate echipamentele de protecție și dispozitivele de protecție sunt instalate și că toate dispozitivele
de siguranță sunt prezente și funcționează.

• Nu folosiți aspiratorul pe suprafețe înclinate.

• Nu purtați îmbrăcăminte cum ar fi legături, eșarfe sau îmbrăcăminte sfâșiate care ar putea fi agățate sau prinse de
aspirator.

• Nu deschideți niciodată recipientul pentru deșeuri în timp ce aspiratorul funcționează.

• Nu introduceți niciodată mâinile între containerul de gunoi și aspirator în timpul fazei de blocare. Efectuați
procedura de blocare utilizând maneta specială, folosind ambele mâini.

• Nu deplasați niciodată aspiratorul tragându-l de cablul de alimentare electrică.

• Nu folosiți niciodată cabluri prelungitoare, dispozitive de conectare și adaptoare.

• Nu folosiți niciodată aspiratorul la bordul mașinilor mobile.
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• Este interzisă urcarea pe aspirator.

• Nu atingeți firele, comutatoarele, butoanele etc. cu mâinile ude.

• Verificați periodic  integritatea cablului.

• În timpul funcționării aspiratorului industrial, unele componente pot atinge temperaturi înalte, de exemplu: blocul de
borne, corpul motorului.

• În timpul operațiunilor de restaurare a condițiilor de muncă originale normale, angajații responsabili trebuie să
verifice dacă aspiratorul a fost returnat în condiții normale de lucru, în special în ceea ce privește dispozitivele de
siguranță și dispozitivele de protecție corespunzătoare utilizării.

• În cazul în care clientul instalează pe aspirator un accesoriu care nu este furnizat de DEPURECO, este necesar să
se verifice dacă sunt respectate cerințele de siguranță prevăzute de Directiva 2006/42 / CE privind mașinile; În orice
caz, DEPURECO nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele consecințe care rezultă din utilizarea unor astfel
de părți.

• Defecțiunile structurale, modificările, modificările sau reparațiile neautorizate pot compromite capacitatea de
protecție a aspiratorului, ceea ce face ca această certificare să fie nulă și neavenită, excluzând orice responsabilitate
a DEPURECO.

• Acest manual trebuie să fie întotdeauna în apropiere, astfel încât acesta poate fi consultat pentru a verifica
utilizarea corectă a ciclului oricând există unele îndoieli.

Dacă se pierde sau se deteriorează, trebuie să i se solicite o copie alternativă către DEPURECO. 
  Atenţiune! 
Acest aspirator poate conține praf dăunător. 
Procedurile de evacuare și de întreținere, inclusiv eliminarea recipientelor de colectare a 
prafului, trebuie să fie efectuate numai de personal specializat care poartă echipament de 
protecție individuală adecvat. 
Nu activați fără un sistem complet de filtrare 
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2.3 Plăcuţe si simboluri de siguranţă 
 
 Plăcuțele cu simboluri de siguranță și mesaje sunt aplicate la vid și ambalajul acestuia. 
Aceste plăcuţei indică locația exactă și natura pericolului. 

Atenţie! 
Asigurați-vă că toate mesajele de siguranță sunt perfect lizibile. 
Curățați-le cu o cârpă, apă și săpun. Nu utilizați solvenți, nafta sau petrol.  
Înlocuiți plăcile deteriorate solicitandu-le de la DEPURECO.    
Dacă o piesă de schimb poartă o placă de siguranță, asigurați-vă că piesa care o 
înlocuiește este echipată cu o nouă placă de același tip.      

Atenţie! 
Pericol de strivire a membrelor superioare în timpul blocării capacului  pe recipient. 
Nu puneți mâinile între marginea superioară a recipientului și pe marginea capacului în timp 
ce manevrați sistemul de închidere a manetei. 
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Prudenţă!  
Citiţi cu atenţie manualul de operare şi întreţinere înainte de începerea operaţiunilor 
de reparare. 

   Prudenţă! 
Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj 
înainte de a scoate și despacheta aspiratorul 
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2.4 Riscuri 

DEPURECO recomandă respectarea instrucțiunilor, procedurilor și recomandărilor din acest manual și a 
standardelor de siguranță în vigoare. DEPURECO recomandă, de asemenea, utilizarea echipamentului individual de 
protecție adecvat, precum și a dispozitivelor de protecție integrate în aspirator. 
Riscurile  analizate pe aspirator și / sau componentele sale pot fi: 

Riscuri electrice în timpul lucrărilor de întreținere pe componente in funcţiune 
În conformitate cu Decretul legislativ italian 81/08 - articolele de la 80 la 87 - este interzisă funcționarea pe părți in 
funcţiune, cu excepțiile prevăzute de Decretul legislativ menționat. 

Risc de utilizare necorespunzătoare în prezența substanțelor lichide, explozive și inflamabile 
Aspiratorul nu trebuie utilizat în medii care conțin substanțe lichide sau lichide care se pot evapora la temperatura 
camerei, pulberi inflamabile și gaze. 

Riscuri legate de funcționarea în medii umede 
Respectați limitările indicate in manual, secțiunea 1.7. "Condiții de mediu".\ 

Riscul de strivire a membrelor superioare 
O pictogramă de siguranță plasată pe aspirator avertizează asupra acestui pericol. 

Riscuri de interpretare greșită a pictogramelor de siguranță 
Cu referire la analiza și identificarea riscurilor, DEPURECO a instalat etichete de pericol pe aspirator, în 
conformitate cu standardul privind simbolurile grafice. 
Utilizatorul trebuie să înlocuiască imediat orice plăcuță de siguranță care este ilizibilă din cauza uzurii sau 
deteriorării 

Atenţie! 
Este strict interzisă scoaterea plăcuțelor de siguranță de pe aspirator  și / sau componente și 
ambalaj. 
DEPURECO nu este responsabil pentru siguranța aspiratoruluilui în cazul nerespectării acestei 
interdicții. 

2.5 Directive aplicate 

Următoarele directive se aplică aspiratorului descris în acest manual: 

- 2006/42/EC Directiva referitoare la masini 

- 2014/30/EC Directiva compatibilitati electromagnetice 

Standardele de referință, inclusiv cerințele obligatorii, sunt gestionate prin intermediul sistemului de management al 
calității si protecţiei mediului  DEPURECO. 
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3. MANIPULARE,  AMBALARE,  INSTALARE

3.1 Manipularea 

Atenţie! 
Instrucțiunile pentru transportul și despachetarea corectă a aspiratorului sunt prezentate pe 
ambalaj. 

Instrucțiunile de mai jos includ și operațiile care trebuie efectuate în cazul în care aspiratorul trebuie 
ambalat sau despachetat din nou pentru transportul ulterior. 

Dimensiunile aspiratorului ambalat: 

Model Lt/Gal 65/18 Lt/Gal 100/27 
BULL UNO Kg/Lb Kg/Lb 

89/196 ~ 92/202 ~ 
BULL TRE Kg/Lb Kg/Lb 

113/249 ~ 116/255 ~ 
(*) greutate fără baterie – greutatea bateriei = 50 Kg (110 Lb) 

Aspiratorul trebuie ridicat și manipulat numai cu ajutorul unui stivuitor a cărui 
capacitate de încărcare este adaptată greutății. 

Când utilizați un stivuitor, ridicați încărcătura de 200 mm de la sol și apoi rotiti. 
Luati întotdeauna în considerare înălțimea spaţiului de lucru atunci când ridicați încărcături. 
Înainte de a începe orice mișcare, asigurați-vă că zona este curățată și că pe ambalaj nu există obiecte 
libere. Pentru operațiile de ridicare și manipulare, respectați standardele de siguranță în muncă în vigoare și 
instrucțiunile de conducere normale ale stivuitorului. 
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3.2 Despachetarea 

- tăiați și scoateți cele două elemente de fixare a ambalajului

- cu o șurubelniță scoateți capsele care fixează cutia de carton pe palet

- scoateţi cutia

- Deșurubați șuruburile brațelor de fixare "L" și scoateți brațele.
ATENȚIE: după scoaterea suportului, șurubul pe care îl vedeți în figură trebuie să fie complet înșurubat la aspirator.
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Ambalajele din carton sunt reciclabile și trebuie 
colectate separat pentru a preveni impactul asupra 
mediului. 

Atenţiune! 
Pastrati paletul și consolele de fixare. 
Pentru orice transport viitor, aspiratorul va trebui ancorat din nou pe palet 
folosind același sistem de fixare. 
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3.3 Instalarea 

Avertizare! 
Înainte de a continua instalarea este necesar să efectuați preventiv o inspecție vizuală clară 
pentru a identifica eventualele daune care s-au produs în timpul  transportului. 

În cazul în care una sau mai multe componente apar deteriorate, este necesar să opriți instalarea și să raportați 
către DEPURECO defecțiunea găsită, convenind asupra acțiunilor care trebuie îndeplinite împreună cu acestea. 

Aspiratorul este deja echipat cu un filtru adecvat destinat exclusiv prafului uscat sau aspirației de resturi. 

Pentru aspirarea lichidelor, întrebați DEPURECO despre filtrul special și supapa plutitoare de are funcţia de a opri 
aspirația atunci când recipientul este pe jumătate plin. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Serviciul 
de Relații cu Clienții al Dealerului (sau DEPURECO). 

- Ridicați butonul (A) și introduceți tubul flexibil cu capăt în gura de aspirație şi apoi eliberaţi butonul.

.   

   Ataşaţi opţionalul dorit la capătul celalalt al furtunului. 

Furtunul şi accesoriile optionale nu sunt incluse in dotarea standard. 

Contactaţi distribuitorul dvs. pentru informaţii suplimentare referitoare 
disponibilitatea OPŢIONALELOR la aspiratoarele dorite. 
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Următoarea operațiune trebuie efectuată de un electrician calificat. 
Asigurați-vă că linia de alimentare corespunde tensiunii și frecvenței indicate pe plăcuța de identificare și că este 
legată eficient la împământare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priza pentru alimentarea aspiratorului  trebuie protejată printr-un întrerupător de deconectare de la rețea în 
conformitate cu standardele CE. Introduceți ștecherul în priză. 
 
 
 

Atenţie! 
Nu introduceți stecherul în priză cu mâinile ude.  

 
 
 
 
Conectarea la alimentarea cu aer comprimat - numai pentru BULL AIR 
 
Conectați conexiunea rapidă la aer prezentată în imagine. Cerința de presiune trebuie să fie de maximum 6 bari. 
Pentru o funcționare corectă, aerul furnizat în aspirator trebuie să fie dezumidificat. 
 
 
 

 
 
 
 
  
     Cupla rapidă de aer 
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4. OPERAREA

4.1   Descrierea controalelor 
Atenţie! 
Aspiratorul poate fi utilizat exclusiv de personal autorizat după citirea acestor instrucțiuni de 
utilizare și întreținere. 
Personalul de lucru și de întreținere trebuie să fie instruit, informat și instruit corespunzător, 
în conformitate cu standardele de siguranță în muncă în vigoare și trebuie să poarte în timpul 
diferitelor operațiuni echipamente individuale de protecție (PPE), cum ar fi încălțămintea de 
siguranță, mănuși, ochelari de protecție, mască etc. Utilizatorul trebuie să respecte 
dispozițiile în vigoare referitoare la materialele aspirate și la eliminarea acestora. 

BULL UNO 

1 = Indicatorul de vacuum: semnalizează colmatarea filtrului; 
 
2 = Start / Stop Switch ON-OFF  primul motor 
 
3 = Start / Stop Switch ON-OFF  al doilea  motor 
 
4 = Start / Stop Switch ON-OFF  al treilea motor  
5 = Lumina albă  semnalează ca aspiratorul este sub tensiune 
 
6 = Lumina roşie avertizează ca filtrul este colmatat 
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BULL TRE 

1 = Indicatorul de vacuum: semnalizează colmatarea filtrului; 
 
2 = Start / Stop Switch ON-OFF  
 

4.2 Ciclul de funcţionare 

Verificaţi starea cablului de alimentare. Acesta trebuie sa fie intact şi în perfecta stare. 

Atenţie! 
Înainte de a introduce ștecherul, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu nota de pe 
plăcuța de identificare a aspiratorului. 

Asigurați-vă că mufa de alimentare este introdusă corect în priză. 

Asigurați-vă că furtunul este introdus corect și că este blocat în orificiul de aspirație. 

Asigurați-vă că recipientul de colectare a deșeurilor este bine blocat în aspirator. 

Blocați aspiratorul cu ajutorul pârghiei de pe rotița pivotantă, așa cum se arată în figură 

Atenţie! 
Nu mutaţi aspiratorul în timp ce acesta funcţionează. 

Țineți capătul furtunului cu accesoriul ales. 
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La  modelul BULL UNO:  
Apăsați comutatorul (2) și porniți aspirarea. 
 
Pentru a mări puterea de aspirare, al doilea motor poate fi activat prin apăsarea comutatorului (3) și a celui de-al 
treilea motor prin apăsarea comutatorului (4). 
 
Pentru a opri aspiratorul, apăsați comutatoarele activate anterior. 
 
 
La modelul  BULL TRE : 
 
Rotiți comutatorul (1) în poziția "I" și porniți aspirarea. 
 
Pentru a opri aspiratorul, puneţi  comutatorul pe poziția "0". 
 
 

Prudență! 
Înainte de a porni din nou aspiratorul, asigurați-vă că motorul este oprit complet. 

 
Avertizare! 
Dacă iese praf de pe capul aspiratorului (numai pentru modelul cu o singură fază) sau de la 
tubul de evacuare a aerului (numai pentru modelul cu trei faze), filtrul poate fi rupt. 
În acest caz, aspiratorul trebuie oprit imediat și trebuie identificată cauza problemei. 

 
Pentru deplasarea aspiratorului folosiți mânerul prevăzut pe spate. 
 

Prudență! 
În timpul aspirării, nu înfășurați şi nu îndoiți tubul flexibil. 

  
 

 
 

Pe partea frontală a aspiratorului există un indicator de vid care arată nivelul de depresiune 
din interiorul aspiratorului. Ecartamentul arată operatorului starea filtrului: dacă valoarea 
depresiunii crește, înseamnă că filtrul se va înfunda, în consecință scăzând puterea de 
aspirație. 
 
Când filtrul este înfundat, indicatorul indică valoarea indicată în tabelul următor. În acest 
caz, opriți aparatul și scuturați filtrul. 

 
 
 

Model        Valoarea de colmatare a filtrului 
   

BULL UNO* - 0,16 bar - 16 kPa 
   

BULL TRE - 0,16 bar - 16 kPa 
   

 
(*) La bordul BULL UNO există, de asemenea, o lumină roșie de avertizare care semnalează colmatarea filtrului. 
 

Avertizare!  
Niciodată nu utilizaţi aspiratorul cu filtrul colamtat. 
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În acest caz, pentru a curăța filtrul, acționați după cum urmează: 

La  modelul BULL UNO: 

- opriți aparatul

- împingeți în jos maneta care blochează butonul situat în partea superioară a capacului.

- trageți puternic butonul în sus și în jos pentru a scutura filtrul intern.

- -blocați din nou butonul, ridicând  pârghia  și continuați să aspirați.

Avertizare! 
În cazul în care ecartamentul indică încă o valoare anormală de depresiune, tubul flexibil sau 
accesoriul de aspirație ar putea fi obstrucționați. În acest caz este necesar să-l curățați, 
eliminând cauza blocării. 
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 La modelul BULL TRE: 
-agitați filtrul printr-o mișcare viguroasă - direcția stânga-dreapta - maneta pe care o vedeți în imagine

Avertizare! 
Dacă aspiratorul nu funcționează corect, după curățarea filtrului, este posibil ca filtrul să fie 
complet înfundat și trebuie înlocuit. 

4.3 Golirea containerului 

Avertizare! 
În timpul acestei operații, purtaţi echipament de protecție individuală adecvat, cum ar fi, de 
exemplu, pantofi de protecție, mănuși, ochelari de protecție, mască etc. 

Verificați frecvent în interiorul recipientului de deșeuri pentru a preveni umplerea excesivă, în funcție de 
cantitatea și tipul de material aspirat. 

Pentru a goli containerul: 
-opriți aparatul
-după cum sa specificat anterior, aspiratorul este stabilizat cu frâna specială de pe roata pivotantă;
-se ridică  mânerul de deblocare a containerului;
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- scoateți recipientul din aspirator, folosind mânerul

- goliți containerul într-un alt recipient aprobat pentru eliminarea deșeurilor, în conformitate cu
legislația țării în care este utilizat aspiratorul
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În general, pentru operația de golire și pentru realizarea acesteia în condiții de siguranță pentru personal, 
DEPURECO sugerează utilizarea unei pungi din nailon în recipientul de colectare (vezi catalogul de accesorii). Când 
sacul este plin - pentru golire, se procedează după cum urmează: 

După îndepărtarea 
containerului, legați sacul 

Scoateţi sacul si 
introduceţi unul nou 

Atenţie! 
În cazul în care sacul cântărește peste 15 kg, trebuie să vă ajute pe cineva. 

Atenţie! 
Deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu standardele în vigoare în țara de 
utilizare - pentru Italia, cu Decretul legislativ 152/2006, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În cazul aspirării prafurilor din clasa M și H, acestea trebuie transportate într-o 
pungă de plastic specială. 
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4.4 Introducerea şi blocarea containerului 

Introduceţi containerul sub aspirator, împingându-l până acesta se opreşte. 
Apasaţi cu ambele mâini mânerul de blocare a containerului. 

Bolţurile (A), de pe ambele părţi , trebuie să se alinieze cu canelurile (B). 

Atenţie! 
Risc de strivire a membrelor superioare! 
În niciun caz, nu puneți mâinile între container și capac în timp ce il  blocați. 

4.5 Depozitarea/Dezafectarea 

Scoateți filtrul și curăţaţi-l apoi depozitați aspiratorul într-un loc protejat împotriva agenților meteorologici , la o 
temperatură cuprinsă între 5 ° și 45 ° C ; acoperiți-l cu o prelată din nailon pentru a-l proteja împotriva prafului. 

  În cazul în care aveţi vreun dubiu, NU acţionaţi singur! Sunaţi-vă distribuitorul! 
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5. ÎNTREŢINEREA

Atenţie! 
Întreținerea specială a aspiratorului trebuie realizată exclusiv de tehnicieni specializați 
autorizați de către distribuitorul DEPURECO. 

5.1 Note informative 

Această secțiune conține descrierea operațiilor de control și întreținerea obișnuită indispensabile pentru atingerea 
unei performanțe continue a aspiratorului. 

Fiabilitatea maximă a aspiratorului și costul minim de întreținere sunt rezultatul unui program de întreținere și 
inspecție planificat și aplicat cu scrupulozitate pe tot parcursul ciclului de viață al aspiratorului . Respectați termenele 
de întreținere și efectuați operații de întreținere pe baza nevoilor specifice, depinzând de ciclul de lucru al 
aspiratorului. 

Utilizați întotdeauna scule în condiții perfecte și specific făcute pentru procedura care trebuie efectuată; Utilizarea 
unor instrumente inadecvate și ineficiente poate provoca daune grave. 

Orice altă intervenție considerată necesară pentru reparații sau remedierea defectelor de performanță trebuie să fie 
autorizată în mod expres de către producător. 

În aceste cazuri, comunicați întotdeauna datele de identificare a aspiratorului - vezi punctul 1.4 al prezentului 
manual. 

Consultarea cu distribuitorul autorizat este recomandată pentru reparații importante. Personalul lor specializat, are 
toată experiența tehnologică necesară în procesul de fabricație , sunt întotdeauna disponibile și pregătite pentru o 
intervenție rapidă. 

În cazul întreținerii de către utilizator, intervențiile trebuie planificate și efectuate fără riscuri pentru personalul de 
întreținere și pentru terți. Măsurile de precauție adecvate includ decontaminarea mașinii înainte de dezmembrare, 
asigurarea ventilației forțate, filtrate, adecvată, a zonei în care mașina este demontată, curățenia zonei de întreținere 
și purtarea echipamentului de protecție adecvat. 

În cazul aspiratorului de clasa M, trebuie să se execute pe exteriorul aspiratorului: 

- decontaminarea prin aspirarea prafului - folosind un aspirator de aceeași clasă de praf sau superior

- spălarea, curățarea suprafeței cu o cârpă umedă și

- îndepărtate acestora- in recipiente , pungi etanşe- din zona periculoasă  pentru a evita dispersarea prafului.

Producătorul sau o persoană calificată trebuie, cel puțin o dată pe trimestru (sau mai frecvent , în funcţie de  ciclului 
de funcţionare și a condițiilor de utilizare) să: 

- efectueze o inspecție a filtrului pentru a se asigura că nu este rupt,
- verificace etanșeitatea și funcționarea corectă a dispozitivelor de comandă.

Atunci când efectuați lucrări de întreținere sau reparații, toate obiectele contaminate care nu pot fi curățate într-o 
manieră satisfăcătoare trebuie să fie introduse în pungi impermeabile și dispuse în conformitate cu legile actuale 
pentru astfel de deșeuri. 
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5.2 Norme generale de securitate 

Atenţie! 
Toate operațiunile descrise trebuie să fie efectuate cu aspiratorul deconectat. 

Înainte de a începe orice operațiune de întreținere sau curățare, purtați echipament de 
protecție adecvat PPE (îmbrăcăminte de protecție, ochelari și / sau mănuși etc.) in funcţie de 
locul de muncă. 

Plasați un semn pe aspirator cu mesajul: 

"MAŞINI ÎN PROCES DE  ÎNTREȚINERE - NU PORNIŢI” 

Înainte de a relua funcționarea, verificați întregul sistem conform procedurilor de pornire. 
Rulați câteva cicluri de funcționare după fiecare operație de întreținere pentru a asigura 
funcționarea corectă a aspiratorului. 
Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate cauza vătămări serioase personalului. 

Operațiunile de întreținere trebuie efectuate de tehnicieni instruiți specializați în următoarele sectoare: 

• Întreținerea mecanică

• Întreținerea electrică

Este datoria Inspectorului de Securitate si Sanatate în Muncă să  se asigure de profesionalismul și abilitățile acestor 
tehnicieni. 

Înainte de a începe orice operațiune de întreținere, Inspectorului de Securitate si Sanatate în Muncă trebuie 
evacueze personalul neautorizat din zona de lucru. 

•Asigurați-vă că sculele de lucru necesare sunt în stare bună și că sunt ușor
accesibile tehnicianului de întreținere.
 

•Asigurați-vă că tehnicianul de întreținere este echipat cu echipamentul personal de
protecție necesar pentru operațiunea specifică (mănuși, ochelari, încălțăminte, mască
etc.).
 

•Asigurați-vă că tehnicianul de întreținere a citit cu atenție instrucțiunile din acest
manual și cunoaște perfect funcționarea aspiratorului și a componentelor acestuia.

 

•Asigurați-vă că există suficientă lumină și, dacă este necesar, furnizați lanterne de 24V

Înainte de a începe intervenția de întreținere, tehnicianul trebuie să: 
-deconecteze complet mașina de la sursa de alimentare.
-deconecteze copresorul de aer comprimat – acolo unde este cazul;.

Atenţie! 
Dacă lucrul sub tensiune este absolut necesar, atunci când este prevăzut în Decretul legislativ 
81/08, tehnicianul de întreținere trebuie să rămână la o distanță sigură, să aibă butoane de 
oprire și să nu-și pună mâinile în incinta containerului de colectare. 3.4 

La finalizarea intervenției și înainte de pornirea din nou, tehnicianul de întreținere trebuie să verifice eficiența 
dispozitivelor de siguranță și integritatea dispozitivelor de protecție. 
Intervențiile asupra motoarelor sau a altor componente electrice trebuie efectuate numai de tehnicianul 
specializat în întreținerea electrică autorizat de către Inspectorului de Securitate şi Sănătate în Muncă. 



 

 

 
 
 

Atenţie! 
După fiecare operație de întreținere,  Inspectorului de Securitate şi Sănătate în Muncă.este 
obligat să asigure condițiile de siguranță ale aspiratorului și ale dispozitivelor sale de protecție. 

 
Înainte de fiecare schimb de lucru 
- Verificați dacă cablul de alimentare și ștecherul nu sunt deteriorate: înlocuiți-le imediat dacă prezintă semne de 
uzură, utilizând un cablu de același tip (informații de la DEPURECO) - această operațiune necesită abilitățile unui 
electrician. 
- Verificați integritatea pictogramelor de siguranță aplicate pe aspirator. 
- Verificați dacă recipientul de colectare este gol si blocat corespunzător. 
-Asiguraţi-va de performanţa filtrului si verificaţi indicatorul de vacuum/. 
- Asigurați integritatea furtunului de aspirație și a accesoriilor care trebuie utilizate. 
 
 
 

Atenţie! 
Un furtun perforat reduce puterea de aspirație și dispersează praful în aer.  

 
 
 
5.3 Înlocuirea filtrului 
 

 
Atenţie!  
Purtaţi echipament de protective individuală(PPE)-mască de praf, mănuşi din latex, ochelari de 
protecţie etc. 

 
 
Pentru a înlocui filtrul, procedați după cum urmează: 
 
La BULL UNO 
 
1. opriți aparatul 
 
2. scoateți ștecherul aspiratorului din priza de alimentare 
 
3. Decuplaţi  aerul comprimat de la supapă 
 
4. apăsați maneta(A) în jos , deșurubați complet și scoateți butonul (B) 
 
5. deblocați din ambele părți cele două elemente de fixare (C) ale capacului 
 
6. scoateți tubul de aspirație 
 
7. ridicați capacul superior (D) 
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8. Scoateți filtrul (E) și plasați toate componentele pe o masă de lucru. 
 
La modelul BULL TRE 
 
1. opriți aparatul 
 
2. deșurubați și scoateți și scoateți amortizorul de zgomot (F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ridicați capacul (G) și așezați-l pe o masă de lucru, având grijă să nu se deterioreze cablul de alimentare. 
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Avertizare! 
Această operațiune necesită două persoane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ridicați filtrul (H) și deșurubați cele două butoane (I) 
 
5. Scoateți filtrul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 



 

 

 
 
a) desfaceți clema de fixare (L), detașați filtrul de suportul acestuia și, folosind o foarfecă, tăiați legăturile 

interne care îl fixează. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. scoateți filtrul, puneți-l într-o pungă de plastic, sigilați-l și efectuați eliminarea conform legilor 
actuale privind tipul de material extras. 
 

 
 

 
Pentru fixa  noul filtru, procedați după cum urmează: 
 
1. montați filtrul în inelul său de susținere, fixându-l cu ajutorul clemei de fixare (L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.atașați filtrul la dispozitivul de sprijin prin îmbinarea legăturilor pe care le vedeți în imagine 
3. montați filtrul complet cu suport în interiorul aspiratorului - fixați-l la capacul modelului BULL TRE 
4. așezați corect capacul aspiratorului și asigurați-l cu ajutorul unor dispozitive de fixare laterale (C) 
5. remontați butonul (B) înșurubându-l complet 
6. ridicați pârghia (A) pentru a bloca butonul - la modelul BULL 3 înșurubați amortizorul de zgomot (F) 
7. conectați tubul flexibil 
8. conectați aerul comprimat la conexiunea rapidă la aer - a se vedea punctul 3.3 
9. conectați alimentarea cu energie electrică 
10. porniți aspiratorul, verificând imediat funcționarea regulată. 
 
 
 
             UTILIZAŢI   EXCLUSIV   FILTRELE   ORIGINALE   DEPURECO 
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5.3.1 Filtrul H  sau filtrul absolut - opţional 
 
 

Disponibil pentru  BULL UNO 
 
 
 
Filtrul absolut permite păstrarea a aproape 100% din praful extras. Dacă aspiratorul este echipat cu acest filtru 
specific, capacitatea sa de filtrare trebuie verificată periodic. 
 

Atenţie! 
Pentru înlocuirea filtrului HEPA purtaţi echipament de protecţie individuală(PPE)-mască de 
praf, mănuşi din latex, ochelari de protective etc. 

 
- Pentru a înlocui filtrul HEPA, scoateți capacul de protecție a filtrului H . Deșurubați șurubul de fixare al 

filtrului (A).. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Scoateți filtrul, puneți-l într-o pungă de plastic, închideți-o și aruncați-o în conformitate cu 
legile în vigoare, în funcție de materialul extras 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Montați noul filtru și asigurându-l cu piulița (A) scoasă anterior. 
 
 
                      UTILIZAŢI  NUMAI  FILTRU  HEPA  ORIGINAL  DE LA  DEPURECO  
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5.3.2   Set complet "SP" cu  cartușe și programator de cicluri 
 
 
 

Disponibil  BULL UNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru înlocuirea filtrului absolut: 
 
-Întoarceţi capacul si deşurubaţi piuliţa; 

 
- Fixaţi noul filtru şi asiguraţi-l cu piuliţa 
demontată mai devreme.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenţie! 
Purtaţi echipament de protecţie individuală(PPE)-mască de praf, mănuşi din latex, ochelari de 
protective etc. 

 
 
 
 

- Scoateți filtrul, puneți-l într-o pungă de plastic, sigilați-o și efectuați eliminarea 
conform legilor actuale cu privire la tipul de material extras. 
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5.4 Depanarea 

 

 SIMPTOM  POSIBLA  SOLUŢIA RECOMANDATĂ 
                  CAUZĂ   
      

     
- Verificaţi dacă exista tensiune in priză; 
 

 Aspiratorul nu porneşte  - Lipsă tensiune  
- Verificaţi starea ştecherului şi a cablului 
dealimentare; 

         
     

 BULL UNO    - Resetaţi întrerupătorul  

 BULL TRE  
- Întrerupătorul a fost 
declanşat  (BULL TRE) 

   (BULL TRE)  
- Contactaţi service-ul DEPURECO       

      

   - Filtru colmatat  - Scuturaţi filtrul. 
 Indicatorul de vacuum 

indică o depresiune 
neregulată 

  Dacă nu este sufucuent, înlocuiţi-l.     

     
 

 
    

  

- Furtunul înfundat 
 

- Verificaţi furtunul şi curăţaţi-l..     
      

 
Praful iese din aspirator 

 - Filtrul spart  - Înlocuiţi filtrul 
     
   - Filtrul nu este potrivit pentru 

tipul de material aspirat 
 - Înlocuiţi filtru cu unul care sa fie  
  potrivit cu materialul aspirat     

      

 
Motorul produce un zgomot 

excesiv  
- Periile de carbon s-au uzat 
sau s-au spart  - Contactaţi service-ul DEPURECO 

      
   - Motoarele nu sunt echilibrate   
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5.5 Casarea 
 
 

 
Pentru a preveni deteriorarea mediului în caz de dezmembrare, toate 
componentele vidului trebuie eliminate în mod responsabil în depozitele de 
deșeuri adecvate și în conformitate cu standardele în vigoare - pentru Italia, 
Decretul legislativ 152/2006, cu modificările și completările ulterioare.  
Înainte de dezmembrarea mașinii, materialele din plastic și cauciuc 
trebuie să fie separate de materialul electric. 

 
 
 

Eliminarea corectă a acestui produs (deșeuri electrice și electronice)  
Componentele electrice și electronice ale acestui produs trebuie eliminate 
în conformitate cu Decretul legislativ italian 151/2005 și cu modificările și 
completările ulterioare. (Directiva 2002/96 / CE privind DEEE - deșeuri de 
echipamente electrice și electronice) 

 
 

 
Părțile din aspirator realizate din material plastic, aluminiu și oțel pot fi 
reciclate în centre adecvate. 
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