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ASPIRATORI PER INTEGRAZIONE 
SU MACCHINARI

IMPIANTI
CENTRALIZZATI

• Incrementa la capacità 
contenitiva fino a 600 Lt.

• Semplici e sicuri da 
movimentare

• Possibilità di scegliere diversi 
sitemi di scarico del materiale 
aspirato.

• Ideali in contesti con scarsa 
elettricità disponibile.

• Vasta gamma per ogni utilizzo.

• Disponibili anche per uso in 
zone a rischio di esplosione 
ATEX con certificazione 1/2D 
interna all’aspiratore.

La nostra missione è quella di fornire ai nostri clienti sistemi di pulizia potenti, 
efficienti e durevoli, basati su tre principi fondamentali: qualità, sicurezza e 
affidabilità. Con un’ampia gamma di prodotti, una rete di assistenza globale 
e l’esperienza necessaria per fornire soluzioni personalizzate, siamo pronti a 
supportare il vostro business in ogni sfida di aspirazione.
Scegliete Depureco per un’esperienza di pulizia industriale di qualità superiore, 
sicura e affidabile.

• Modelli compatti, ideali per 
essere installati direttamente 
su macchinari industriali.

• Filtrazione multistadio con 
filtro HEPA opzionale per la 
massima sicurezza.

• Ideali per prevenire la 
contaminazione crociata 
in industrie alimentari o 
farmaceutiche.

• Semplifica e velocizza le 
operazioni di pulizia di interi 
edifici.

• Sistemi completamente 
personalizzabili.

• Aspirazione simultanea in più 
punti.

DEPURECO
INDUSTRIAL
VACUUMS

Depureco Industrial Vacuums s.r.l.

Via Venezia 32, 10088, Volpiano (TO)

📞 +39 011 98 59 117

ENVELOPE-OPEN depureco@depureco.com

🌐 www.depureco.com
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ASPIRATORI
MONOFASE

ASPIRATORI
TRIFASE

ASPIRATORI
ATEX

ASPIRATORI PER
OLIO E TRUCIOLO

ASPIRATORI PER
FUMI DI SALDATURA

DEPOLVERATORI
INDUSTRIALI

• Aspiratori compatti, 
maneggevoli e facili da usare 
equipaggiati con 2 o 3 motori 
monofase.

• Grado di filtrazione 1µ (0,18µ 
opzionale con filtro HEPA ).

• Capacità di raccolta polveri 
fino a 100 Lt.

• Capacità di raccolta liquidi fino 
a 130 Lt.

• Equipaggiati con turbina a 
canale laterale, fino a 25kW

• Adatti a lavorare in continuo 
anche in applicazioni gravose.

• Capacità contenitore fino a 
175 Lt.

• Altamente personalizzabili.

• Aspirazione in atmosfere 
potenzialmente esplosive.

• Aspiratori monofase e 
trifase adatti a lavorare in 
zone a rischio di esplosione                   
(Z2 - Z21/Z22).

• Unità certificate 1/2D e 1/3D 
(zona 20 interna all’aspiratore).

• Completa messa a terra.

• Alta portata d’aria per 
aspirare polveri fini in 
sospensione.

• Prevengono la dispersione 
delle polveri nell’ambiente di 
lavoro.

• Disponibili con braccio 
aspirante o per collegamento 
diretto al macchinario di 
produzione.

• Aspiratori per pulizia di 
vasche e serbatoi di CNC 
nell’industria metalmeccanica

• Separazione dell’olio dal 
truciolo e riutilizzo dell’olio 
filtrato.

• Riduzione dei fermi macchina 
e dei tempi di manutenzione.

• Capacità del serbatoio da 70 
fino a 1000 Lt.

• Aspirazione dei fumi di 
saldatura da torcia o tramite 
cappa di aspirazione.

• Grado di filtrazione 1µ (0,18µ 
opzionale con filtro HEPA ).

• Braccio di estrazione 
snodabile.


