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ASPIRATEUR INDUSTRIEL?  SUR LIT DE POUDRE

Les aspirateurs industriels sont fabriqués

pour répondre aux exigences de I'industrie
manufacturiere moderne. En se focalisant

sur I'efficacité, la sécurité et |la durabilité, ces
machines de pointe jouent un réle essentiel
dans la collecte des poudres inutilisées au cours
de divers processus de fabrication additive.
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CHOISIR

RECUPERATION DES POUDRES

Les poudres d'impression 3D sont coliteuses. En les collectant dans des équipem-
ents appropriés, comme les conteneurs en acier inoxydable, il devient possible
de réutiliser les poudres aprés un processus de tamisage approprié qui filtre les
particules récupérables.

Chambre intérieure pour I'aspiration de poussiéres
conductrices de type lIIC, certifiée ATEX zone 20
e

FILTRE
ANTISTATIQUE
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CUVE COMPLETE
= EN ACIER INOX
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»‘ Capacité de cuve: 100 Lt

SYSTEME DE

OPTION
CARTOUCHE
FILTRANTE

5

22.000 cm?

9 Puissance: de 2,2 kW a 7,5 kW

B8  Dimensions: mm 660X 1200X 1510 h

MOTEUR SANS
230V/ 110V

BL PRO

PR B Téte avec systéme de
N 3 .
’ s filtration double
» Y, étage.

PRESSURE
Dirty filter indicator.
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INLET
. _MIS A LA TERRE
CUVE CUMPLETE @ Puissance: 2,6 kW

E EN ACIER INOX e. Capacité de cuve: 45 Lt

It x Dimensions: mm 700 X 1180 X 1320 h
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POUSSIERE

AVEC CYCLONE

Notre pré-séparateur en acier peint par poudra-
ge, compact et robuste, offre une solution efficace
pour les industries cherchant a améliorer leurs
processus de nettoyage. Il sépare avec succes
tous les débris de I'air, capturant jusqu’a 95 % des
poussiéres avant qu’elles n'atteignent le filtre
principal de I'aspirateur.

o Collecte pratique des poudres fines

. Flexibilité maximale d'utilisation de
I'aspirateur industriel
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INERTISATION DES POUDRES

Pour sécuriser I'aspiration des poudres non
utilisées a l'intérieur de I'imprimante 3D a lit de
poudre, un équipement adéquat est essentiel
pour éviter tout risque d’explosion. Depureco a
développé un systeme de collecte sophistiqué
qui plonge les poudres collectées dans un liqui-
de inerte, éliminant ainsi tout danger d’explo-
sion et permettant une élimination sécurisée
des poudres devenues inertes.
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CONTENEUR D'INERTAGE

Buse a dégagement
rapide brevetée

=

Submerged nozzle

Filtre Nylon

Grille métallique

Acier inoxydable AISI 304 bin

Liquide d’inertage

TURBINE A CANAL LATERAL

1,8 kW

TB 18 AM | BL AM

-— -

AN DISPONIBLE AVEC
‘ \

/ I

W' D'ACCROCHAGE ET
* DECROCHAGE RAPIDE

Lt

W 0 Puissance: 1,8 kW

D& Dimensions: mm550 X 620X 1400 h

TURBINE A CANAL LATERAL

Up to 4 kW

VANNE

Soupape de sécurité

{ ) DACCROCHAGEET RECIPIENT POUR
N /' DECROCHAGE RAPIDE
e | ' ACIER INOXYDABLE
+ WIS A LA TERRE It

@ Puissance: Up to 4 kW

D& Dimensions: mm 660X 800X 1630 h
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POST-TRAITEMENT SYSTEMES D’ASPIRATION CENTRALISES

Les dépoussiéreurs jouent un réle crucial dans le post-traitement, offrant m b\ v Optimisez le nettoyage et la maintenance de plusieurs imprimantes 3D en

une solution efficace pour nettoyer les piéces imprimées et améliorer de utilisant des systemes d’aspiration centralisés qui collectent efficacement
manieére significative la qualité globale des produits finaux. les débris dans un seul conteneur. Simplifiez les taches de post-traite-
ment, améliorez la productivité et maintenez un environnement de travail
plus propre sans effort. = — .
—
} ]
T

—————— )
avec ventilateur a —
DF 22 + DF 40 canal latéral certifié
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X mm k FILTRANTE

:l,' Ventilateur certifié
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® 120.000 cm?
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FILTRE LT T TN
ANTISTATIOUE - s
1 \ Bras
—— ! d’extraction
" ) @ ATEX

©24000cm?  Se_--
e 45.000 cm?

r_i- _.
ENTREE AVEC

1
, Secouez manuellement
le filtre pour le nettoyer.

Pour raccorder le bras
d’extraction ou un
tuyau flexible.

CUVE COMPLETE TOUTE LA POUDRE
@ EN ACIER INOX — ‘ " Puissance : Jusqu’a 4 kW 0 QEE{FEElELElgBANS
(A
‘! Capacité de cuve: 65/100 Lt »o UN

Lt
Dimensions: mm 630X 1100X2150h K8
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ACCESSOIRES INTUITIFS
CONNEXIONS

KIT D’ACCESSOIRES
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CONNECTIONS

P12302

P12301

/) ‘. P11841/40

R

\ ]

\\ // P11841/50

/) Y P00299

\ ]

' // P00301

)/ Y P10475
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N )/ P10415
P11495
P11496

40 mm

50 mm

40/50 mm

40/50 mm

40 mm

50 mm

40 mm

50 mm

40 mm

50 mm

40 mm

50 mm

Starter kit !
antistatique \ e A [

Manchon en .7 N
7’ AN
caoutchouc pour / m N
« ’ J
tuyau “EVA |' p \ \I
Manchon en | B g |
caoutchouc pour AN o -
tuyaux “PUR” sl
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Tuyau conducteur g = !
“PUR” \ i
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Antistatique Tube
plat

Buse conique
en caoutchouc
antistatique

Brosse antistatique I "
avec poils en laiton " g
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P13642

P12377

P12334/100

P12334

P12316

P12317

P13600/EX

P00640/A

P00649

P13597/EX

P01042/EX

40 mm

50 mm

100 mm

160 mm

40 mm

50 mm

40 mm

40 mm

50 mm

40 mm

50 mm

kit Pro antistatique

Connexion pour bras
d’extraction ATEX

Tuyau conducteur
“EVA"

Tube plat en PVC

Poignée “S” pour
brosse a plancher

brosse a sol
antistatique avec
poils en laiton

DONNEES

Données techniques

Filtre primaire

Filtre optionnel

Données techniques

Filtre primaire

Filtre optionnel

Unités

Unités

N -
BLPRO 10) ¢ ]
113D Ex htc [11BT140°CDC | 111/3D Ex htc 11IC T140°C Da/Dc
A1250 A115|A221|A165|A231
Moteur sans charbons turbine a canal latéral
1,1-1,5 2,2-4-55-75
110/230] 50-60 400 50-60
230 200-230-240-280
220 320-450-550-550
- Inclus
50 80
45 100
516 X545X 1050 h 660X 1200X 1510h
38 142-257-177-242

6.000 24.000
Cartouche H14 Cartouche H14

--- 28.000

M At
DF 22722 | DF 40 Z;Z Technical data
11I3GDExhtcllIB T140°C GeDce
A1096 A1103
Ventilateur électrique Ventilateur électrique
2,2-3 4-55
400 | 50-60 400 | 50-60
55|F 55|F
3523501350 3701340270
34013201280 300(270|200

8001000 | 1400 1500|2100 2700

~100| 120| 150 ~ ~150| 180|200~

65/100 65/100
660X 800X 1630h 630X 1100X2150h
80 145

Filtre étoilé antistatique de classe M

I

CYCLONIC PRESEPARATOR

.‘\. i l-“‘
INERT PRESEPARATO!

P13821|P13935|P13936 P11827
- Included
50 50
45]65|100 100
--- Polypropyléne150u

Grille métallique

Filtre a maille métallique

Inclus

24.000 45.000
Cartouche H13 Cartouche H13
120.000 160.000

13




Explorez notre large éventail d’opportunités pour développer votre activité

METALLURGIE

Des solutions tres efficaces, a grande
collecte et rentables pour maintenir les
espaces de travail propres et sirs.

ENTREPOT

Les solutions polyvalentes et efficaces
pour le nettoyage général ou les
G applications en hauteur offrent des

capacités d’aspiration et de filtration
puissantes pour maintenir des espaces
de travail propres et slrs.

LA FABRICATION A
ADDITIVE

Les systémes de vide industriels sont
essentiels pour les opérations de
post-traitement et la maintenance.
Ils garantissent une production de
haute qualité et réduisent le risque
d'endommagement des équipements.

LI
LI

FHE

T

SOUDAGE

Des solutions pour capturer et
éliminer efficacement les fumées de
soudage et les particules dangereuses,
afin de promouvoir un environnement
de travail plus sir et plus sain.

SALLE CNC

Systéemes de vide industriels pour les
machines a commande numérique,
assurant une élimination efficace et fiable
de I'huile, du liquide de refroidissement et
des brouillards d’huile afin de maintenir SABLAGE
des conditions de fonctionnement et
d’environnement optimales, prolongeant Solutions permettant une
ainsi la durée de vie de I'équipement. récupération efficace du sable ou
de la grenaille d’acier, améliorant la
sécurité et I'efficacité des processus.

PEINTURE INDUSTRIELLE

Les solutions d’aspiration permettent d’éliminer
efficacement l'overspray, la poussiére et les débris,
ce qui se traduit par des finitions de haute qualité
et une contamination réduite, garantissant un
environnement de travail s(ir et sain.
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DEPURECO

Via Venezia, 32 - 10088 Volpiano (TO) ‘
+3901198.59.117 depureco@depureco.com



